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ASEMAKAAVAMERKINNAT

Liikerakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa liséksi asuin-, majoitus- ja toimistotiloja, kulttuuria palvelevia
tiloja seka naihin liittyvia talousrakennuksia.

Asuinpientalojen korttelialue.

Lahivirkistysalue, taajamametsa.
Alueen metsia tulee hoitaa puistonhoidon periaatteella.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettdvan rakennusoikeuden,
rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Rakennusala, jolle saa rakentaa paarakennuksessa kiinni olevan
terassin.

Istutettava alueen osa.

Sailytettava puusto.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Moottorikelkkareitti

Maanalaisten johtojen ja putkien reittivaraus. Linjojen huollosta ja rakentamisesta
vastaaville tahoille on jarjestettava paasy alueelle tarvittaessa.

KAAVAMAARAYKSET

RAKENTAMISTAPAOHJEET:

Rakentamisessa tulee noudattaa tdman asemakaavan yhteydessa hyvaksyttya rakentamistapaohjetta.

ALUEEN SUUNNITTELU:

Asemakaava sijoittuu kokonaisuudessaan saamelaiskulttuuriin liittyvalle valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle "Inarijarven ja Juutuanjoen maisemat". Alueen suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuuriymparistdn ja maiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava maisema- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen sailyminen. Alueen uudisrakentaminen, viheralueiden maisemointi ja muut toimenpiteet tulee
sopeuttaa maiseman ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Aluetta koskevista merkittavista suunnitelmista ja toimenpiteistad on alueelliselle vastuumuseolle varattava
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

RAKENNUSTEN ENIMMAISMAARA JA KOKO:

Tontti 24/3: Enintdan kolme yli 100 k-m? rakennusta seka yksi naita palveleva talousrakennus.
Tontti 26/1: Enintdan nelja yli 100 k-m? rakennusta seka yksi naita palveleva talousrakennus.
Tontti 26/2: Enintaan yksi yli 100 k-m? rakennus seka yksi naita palveleva talousrakennus.

RAKENNUSTEN SUUNNITTELU

Tama maarays koskee tontteja 24/3 ja 26/1:
Rakennusten ensimmaisten kerrosten Inarintien puoleisiin osiin tulee rakentaa liiketiloja ja/tai kulttuuria
palvelevia tiloja. Naihin tiloihin ei saa rakentaa majoitustiloja.

RAKENNUSTEN PERUSTAMINEN:

Maaperan rakennettavuus on selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymista.

RAKENNUSTEN KOKO:

Porrashuone- ja sisdantuloaulojen 15 - 60 m? ylittdvan osan seka hissikuilut saa rakentaa kussakin
kerroksessa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi, mikali tdma lisda porrashuoneiden
viihtyisyytta. Alle 3 metrin levyisia kaytavatiloja ei lasketa porrashuonetiloiksi tdssa yhteydessa.

RAKENNUSTEN YMPARISTO:

Tonteilla leikkaukset ja pengerrykset on toteutettava tukimuureilla.
Tonttien pinta-alasta vahintaan 30% tulee olla viheraluetta.
Tonttien vanhoja havupuita tulee saastaa mahdollisimman paljon.
Alueelle on varattava riittavat tilat jatteiden lajitteluun.

Rakentamisluvan yhteydessa on esitettava erillinen pihasuunnitelma.

LAMMITYSMUODOT:

Rakennusten paaasiallisena lammitysmuotona ei saa kayttaa sellaisia energiatuotannon muotoja, jotka
aiheuttavat savu-, noki-, haju- tai muita ymparistohaittoja tai rumentavat taajamakuvaa.

Tonteille seka puisto- ja metsaalueille oman tontin kohdalle on mahdollista rakentaa maaldmpéputkistoja ja
-kaivoja. Alueen kaytosta ko. tarkoitukseen on sovittava maanomistajan kanssa. Ennen rakentamista alueelta
on laadittava selvitys maaperan sopivuudesta tarkoitukseen ja arviointi hankkeen vaikutuksista ympariston
tilaan ja taajamakuvaan.

PYSAKOINTIALUEET:

Autopaikkoja on rakennettava tontille vahintaan:
- 1ap/ 100 k-m?, kuitenkin vahintaan 1 ap / liikehuoneisto tai asuinhuoneisto
- 0,5 ap / lomahuoneisto

Suuria avoimia maanpaallisia pysakointialueita ei sallita. Autopaikat tulee sijoittaa useampiin pienempiin,
korkeintaan 12 auton alueisiin jaettuna. Autopaikat tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan korttelialueen
sisdosiin eika katualueeseen kiinni.

Pysakaointipaikat ja niihin johtavat ajoreitit on kivettava tai paallystettava seka rajattava reunakivilla.

Katuun rajautuvat pysakointipaikat tulee rajata jasentavilla rakenteilla kuten esim. kiviaineisilla
istutuslaatikkomuureilla. Lisdksi pysakointialueiden korkeuserojen pengerrykset on tehtdva muureilla.

Pysakdintialueen valaistuksen tulee korostaa pihan puistomaista luonnetta. Pysakdintialueen valaisinpylvas
saa olla enintdan 4 metria korkea.

PELASTUSREITIT:

Pelastusreitit tulee toteuttaa siten, ettd halytysajoneuvot paasevat kaikkien uloskayntien ja varateiden
l&heisyyteen.

MAINOSLAITTEET:

Ikkunoihin asetetut pysyvat mainokset saavat peittda enintdan puolet likehuoneiston ikkunasta.

Irralliset mainoslaitteet, myyntitelineet ja kesakalusteet on asetettava katualueelle tai muulle yleiselle
alueelle niin, etteivat ne aiheuta haittaa tai vaaraa. Katu- ja yleisille alueille asetettaviin mainoslaitteisiin
tulee pyytaa kunnalta lupa.

VALAISTUS:

Alueelle rakennettavan valaistuksen on sovelluttava alueen luonteeseen. Valaistus tulee toteuttaa siten,
ettei valaistus hairitse kaukomaisemassa. Valaistuksen tulee olla hillittya.

VALUMAVEDET:

Uudisrakennusten rakentamislupamenettelyhakemusten asiakirjoihin tulee sisaltya hulevesien
kasittelysuunnitelma.

INARI

INARIN KIRKONKYLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS;
INARINTIEN LIIKETONTIT

EHDOTUS 1:2000

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 24 ja 26 seka niihin liittyvaa
lahivirkistysalueen osaa.

Asemakaavalla muodostuu tontit 24/3 ja 26/1-3, seka lahivirkistysalueen
osa.

Tahan asemakaavaan liittyva 13.4.2026 paivatty sitova rakentamistapaohje on hyvaksytty asemakaavan
yhteydessa.
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